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TABLEAU TECHNIQUE

Débit : 80 L/min

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pistolet automatique

- Raccord tournant

- Débit 80L/MIN

- Diamétre du bec 19mm

Description technique :

Le pistolet automatique 80 L/min essence avec raccord tournant est un équipement de distribution congu pour assurer un ravitaillement
rapide, précis et sécurisé en carburant.

Adapté aux installations professionnelles, il est particulierement utilisé pour la distribution d’essence, de fioul ou de GNR selon les
compatibilités d’installation.

Equipé d’'un systéme d’arrét automatique, il permet de couper instantanément le débit lorsque le réservoir est plein, limitant ainsi les risques
de débordement et améliorant la sécurité d'utilisation.

Son raccord tournant facilite la manipulation en réduisant les contraintes sur le flexible et en améliorant le confort lors des opérations de
remplissage.

Sa conception robuste lui assure une bonne résistance a l'usage intensif et aux contraintes des environnements professionnels tels que les
stations de distribution, ateliers ou sites industriels.
Son format ergonomique permet une prise en main facile et une utilisation fluide au quotidien.

Fiable et performant, ce pistolet automatique constitue une solution efficace pour optimiser les opérations de distribution de carburant tout en
garantissant sécurité et confort d'utilisation.
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