
FICHE ARTICLE - CODE 182112

BAC RETENTION 120L
PLASTIQUE

POUR 1 PALETTE EUROPE

CODE 182112

Sécurise les fuites sous une palette

Facilite la manutention au chariot
élévateur

Résiste durablement à la corrosion

  

TABLEAU TECHNIQUE
Longueur : 1240 mm Hauteur : 230 mm

Largeur : 840 mm Charge admissible : 500 KG

Capacité : 120 L Caillebotis : PLASTIQUE

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Format adapté à l’accueil d’une palette Europe de 1 200 × 800 mm.
- Volume de rétention de 120 litres pour recueillir les fuites et les déversements accidentels.
- Faible hauteur de 230 mm pour faciliter le chargement et l’accès aux contenants.
- Construction robuste en polyéthylène haute densité, insensible à la corrosion.
- Caillebotis amovible en PEHD facilitant l’accès à la cuve et son nettoyage.
- Charge admissible de 500 kg pour les applications professionnelles courantes.
- Passages de fourches sur deux côtés pour simplifier la manutention à vide.
- Dimensions compatibles avec une implantation sous une palette Europe standard.

Description technique :

Ce bac de rétention PEHD de 120 litres permet de sécuriser le stockage de produits liquides conditionnés sur une palette Europe. Installé
sous les contenants, il recueille les éventuelles fuites et contribue à protéger les sols ainsi que les zones de travail contre les déversements
accidentels.

Sa faible hauteur facilite le chargement de la palette et l’accès aux produits stockés. Fabriqué en polyéthylène haute densité, il offre une
bonne résistance aux chocs et à la corrosion dans les ateliers, entrepôts et zones de maintenance.

Son caillebotis amovible maintient la charge au-dessus des liquides récupérés et facilite le nettoyage de la cuve. Les passages de fourches
aménagés sur deux côtés permettent de déplacer facilement le bac lorsqu’il est vide.

Informations techniques :
• Volume de rétention : 120 L
• Matière de la cuve : PEHD
• Matière du caillebotis : PEHD



• Caillebotis : amovible plastique
• Dimensions hors tout : 1 240 × 840 × 230 mm
• Dimensions du caillebotis : 1 200 × 800 mm
• Charge admissible : 500 kg
• Coloris : noir, proche RAL 9017
• Passages de fourches : sur 2 côtés
• Nombre de bacs par pile : 9
• Conception emboîtable : non
• Format compatible : palette Europe 1 200 × 800 mm
• Fabrication : française
• Garantie fabricant : 5 ans contre tout vice de fabrication

Domaine d’application :
Mise en rétention de bidons, petits contenants ou équipements stockés sur une palette Europe dans les ateliers, entrepôts, dépôts, garages,
laboratoires, zones de maintenance et sites industriels.
La nature des liquides stockés doit être compatible avec le PEHD. Le bac doit être déplacé uniquement lorsqu’il est vide.
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