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PLATEFORME
RETENTION 80L

CODE 182117

+Faible hauteur de 150 mm

+Connectab|e pour créer une zone
étendue

=}=Eco-concue et robuste

RECYCLE ET
RECYCLABLE

FABRICATION @ %A‘R&NE

ECO-CONCUS

FRANCAISE

TABLEAU TECHNIQUE

Longueur : 1220 mm Hauteur : 150 mm
Largeur : 660 mm Charge admissible : 600 KG
Capacité : 80 L Caillebotis : PLASTIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Offre un volume de rétention de 80 litres pour recueillir les fuites et déversements accidentels.

- Facilite le chargement et I'acces aux contenants grace a sa hauteur limitée a 150 mm.

- Supporte une charge uniformément répartie jusqu’a 450 kg.

- Maintient les contenants au-dessus des liquides récupérés grace au caillebotis amovible en polypropyléne.
- Permet d’assembler plusieurs plateformes a 'aide de couvre-bordures en inox.

- Limite les écoulements entre les plateformes lorsqu’elles sont raccordées.

- Peut étre associée a une rampe d’'acces pour faciliter la manutention des contenants.

- Bénéficie d’'une conception éco-congcue adaptée aux environnements professionnels.

Description technique :

Cette plateforme de rétention éco-concue de 80 litres permet de sécuriser le stockage et la manipulation de petits contenants de produits
industriels. Sa faible hauteur de 150 mm facilite le chargement et le déchargement tout en limitant I'effort nécessaire pour accéder a la zone
de stockage.

Son caillebotis amovible en polypropyléne maintient les contenants au-dessus du volume de rétention. Il peut étre retiré afin de simplifier le
contrdle, le nettoyage et I'entretien de la plateforme.

Plusieurs plateformes peuvent étre raccordées a l'aide de couvre-bordures en inox pour créer une surface de rétention plus importante et
limiter les écoulements entre les différents éléments. Une rampe d’accés compatible peut également étre installée pour faciliter la
manutention.

Informations techniques :

* VVolume de rétention : 80 litres

» Charge admissible uniformément répartie : 450 kg
* Dimensions hors tout : 1 220 x 660 x 150 mm



* Dimensions du caillebotis : 1 190 x 630 mm

 Matiere de la plateforme : polyéthyléne haute densité

« Caillebotis : polypropyleéne amovible

* Hauteur : 150 mm

 Conception : éco-congue

» Assemblage : connectable avec d’autres plateformes compatibles
* Nombre de pieces par pile : 14

* Coloris : noir, proche RAL 9017

Domaine d’application :
Création d’'une zone de rétention pour le stockage et la manipulation de bidons, petits flts et contenants industriels dans les ateliers,

entrepots, dépots, laboratoires, zones de maintenance et sites de production.
La compatibilité du polyéthylene et du polypropyléne avec les liquides stockés doit étre vérifiée avant utilisation.

ACCESSOIRES CONSEILLES
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