
FICHE ARTICLE - CODE 42509

SUPPORT 3
TONNELETS

HORIZONTAUX

CODE 42509

Stockage horizontal pour le soutirage

Gerbable pour doubler la capacité

Acier galvanisé haute résistance

TABLEAU TECHNIQUE
Largeur : 1279 mm Poids : 27 Kg

Hauteur : 890 mm Longueur : 600 mm

Charge admissible : 600 KG Caillebotis : GALVA

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Permet de stocker horizontalement trois fûts de 60 litres.
- Facilite les opérations de soutirage en maintenant les fûts dans une position adaptée.
- Autorise le gerbage d’un second support pour stocker jusqu’à six fûts.
- Supporte une charge maximale de 600 kg.
- Facilite la manutention grâce aux passages de fourches intégrés.
- Résiste durablement aux conditions d’utilisation professionnelles grâce à sa galvanisation à chaud.
- Offre une organisation claire et compacte de la zone de stockage.

Description technique :

Ce support métallique gerbable permet de stocker horizontalement trois fûts de 60 litres afin de faciliter les opérations de soutirage. Chaque
contenant est maintenu dans une position adaptée, pour une organisation plus pratique des produits liquides dans les ateliers et les dépôts.

Sa conception gerbable permet de superposer un second support et de stocker jusqu’à six fûts sur deux niveaux. Cette configuration optimise
la surface disponible tout en conservant un accès simple aux contenants.

Fabriqué en acier galvanisé à chaud, ce support résiste aux conditions d’utilisation des environnements industriels. Ses passages de fourches
facilitent sa manutention à l’aide d’un équipement adapté.

Informations techniques :
• Capacité : 3 fûts de 60 litres
• Positionnement des fûts : horizontal
• Charge admissible : 600 kg
• Dimensions hors tout : 600 × 1 278 × 890 mm
• Poids : 27 kg
• Matière : acier
• Protection de surface : galvanisation à chaud
• Norme de galvanisation : EN ISO 1461
• Conception : gerbable 1 sur 1
• Capacité avec deux supports gerbés : 6 fûts
• Manutention : passages de fourches intégrés



Domaine d’application

Stockage horizontal et soutirage de produits conditionnés en fûts de 60 litres dans les ateliers, entrepôts, dépôts, zones de maintenance et
sites industriels.

Le support doit être installé sur une surface plane et stable. La compatibilité des dimensions et du poids des fûts doit être vérifiée avant
utilisation.
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