BIEN CHOISIR SA POMPE A EAU

DETERMINER SA POMPE

DETERMINER LE TYPE DE LIQUIDE :
- Eaux claires : particules en suspension quasiment inexistantes. Granulométrie maximale de 5 mm.
- Eaux peu chargées : eaux trés légérement sablonneuses avec peu de particules en suspension.
Granulométrie maximale de 10 mm.
- Eau chargées : eaux chargées en particules. Granulomeétrie maximale de 35 mm.
- Eaux trés chargées : eaux trés fortement chargeées en particules solides.
Granulométrie de plus de 35 mm.

DETERMINER LE TYPE DE POMPE :
- Pompes de relevage : permet de drainer, de pomper ou de transférer les eaux chargées.
- Pompe de surface : ne peut pomper au dela d’'un dénivelé supérieur a 7 métres.
- Pompe immergée : au-dela d’un dénivele supérieur a 30 meétres, il faut utiliser une pompe immergée. Per-
met de monter de l'eau claire en pression a partir dun puits ou d'un forage.

DE‘I’ERMINER LE DEBIT
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Un adulte 903 110 Vjour 1 vache laitiére 120 & 140 Ujour . Allmentatmn d’un WC (6
WC 10 WVpers. soit 6 Umin 1 bovin adulte 50 & 60 Vjour l."ITI1I'I), d’une douche (15 i
= : 1005 1500 et ou 1 chi - - min) et d’une machine a la-
d | ot et | ridelind ver (6 L/min) : soit :

Douche 50 Vpers. soit 15 Umin 1 truie en gestation 15 & 20 lour 6+15+6 =27 /min

Machine a laver 100 a 150 | soit & Lmin 1 truie allaitante 25 a 30 ljour

Arrosage du jardin & Ujour/m? 1 porc a engraissement 7 & 10 Ujour > Débit instantane : 27 x
— Fp——— | 54 e 0,58 = 15,66 |/min
Pour obtenir le débit instantané, ad- ' "™ - m?mm_w « Alimentation d’une cuve
ditionner les debit propres de chaque 100 poulets | A& L2 L pour le remplissage d’un
appareil a alimenter (WC, machinea 100 poutes _ 35 40 Ujour pulvérisateur (débit 50 1/
laver...) et appliquer au rgsultat UN 100 poules en batterie 50 3 60 Ujour min) et d’une station de la-
ceefficient de simultaneite en fonc- 5, o, 30 3 40 Vjour vage (débit 45 l/min) : soit :
tion du nombre d’appareils : 50 + 45 = 95.

ﬂﬂ-ﬂ“-ﬂﬂnﬂ . Débit instantané : 95 x

Coefficient | 0,7 04 | 038 | 035 0,71 = 67 l/min

DETERMINER LA PRESSION : o )
Le calcul de la pression est egal a la Hauteur Manometrique Totale.

Pour rappel : 1 bar = 1 kg de pression par métre carré = 10 MCE (métre colonne d’eau)

- Exemple : 25 métres de Hauteur Manomeétrique correspondent a 2,5 bar.

- Attention : La pression de votre pompe doit prendre en compte la perte de charge liée aux dénivelés et aux
frottements du liquide sur les parois des tuyaux.

TRANSFERT

DETERMINER LES PERTES DE CHARGE :

Les pertes de charges totales se divisent en deux composantes : les pertes de charges dues a |’élévation du

liquide (A) et les pertes de charges par frottement dans les tuyaux (B).

A - Le pression chute de 1bar tous les 10 métres de relever.

- Exemple : la pompe se trouve au rez-de-chaussée et vous souhaitez amener |’eau au premier étage qui se
trouve 5 m plus haut. Vous perdez donc 0,5 bar.

B - Calculez les pertes de charge dans les tuyaux grace aux courbes données en pages 22-23 et au de-

bit que vous souhaitez. Attention les courbes donnent les pertes de charge en hauteur manometrique

(10 m = 1 bar) et pour 100 m de tuyau.

- Exemple : vous faites circuler un debit de 1500 l/min dans les tuyaux de diametre 125 et sur une longueur
de 200 m. les courbes vous donnent un coefficient de perte de charge de 4,5 m tous les
100 m de tuyauterie. Vous perdez donc 9 m soit 0,9 bar.

A+ B : additionnez les pertes de charges dues a la dénivellation et les pertes de charges dans les tuyaux vous
obtenez la perte de charge totale.
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BIEN CHOISIR SA POMPE A EAU

Distance

Vous connaissez maintenant le type de fluide que vous souhaitez transférer, la pression et le débit qui vous
sont nécessaires. Vous pouvez a présent choisir une pompe dans notre catalogue.

"HMT : Hauteuwr Manomeétrique Totale

« Exemple

Pression souhaitée : 3 bars

Debit souhaité : 4 m3/h (67 l/min)
Distance : 200 m

Deénivellation : 15 m.

Tuyauterie existante : 40 mm intérieur

A. DENIVELLATION (15 M)

Calcul de la perte de charge : diviser la dénivella-

tion par 10 pour connaitre la pression nécessaire
15/10 = 1,5 bar

B. DISTANCE (200 M)

Calcul de la perte de charge : déterminer le cceffi-

cient de perte de charge a |’aide du tableau (p.22) :
3,5 pour 100 meétres soit pour 200 m : 3.5 x
2 = 7 soit 0,7 bar supplémentaires.

Hauteur b
de refoulement

w
Hauteur HT

d"aspiration

C. CALCUL DE LA PRESSION
Pression souhaitée + Dénivellation + Distance
Soit 3 bar + 1,5 bar + 0,7 bar

Dans notre exemple nous devons choisir une
pompe avec un pression de 5,2 bar soit une hau-
teur manométrique de 52 métres.

° lien sur notre site : http://www.renson-international.fr/modules/

Choisir sa pompe

Dénivellation entre e point A et La pompe (en métre)
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RENS®N BIEN CHOISIR SA POMPE A EAU

TABLEAU SIMPLIFIE POUR LE CALCUL DU CCEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE

Il est indispensable de prendre en compte le ceefficient de perte de charge dans le choix de votre pompe.

La perte de charge est la différence de pression entre la pression de sortie de pompe et celle en sortie de tuyaux.
Elle correspond au « A + B » de la page précédente.

Pour calculer cette perte de charge il faut connaitre le ceefficient calculé en fonction du débit souhaité et du
diamétre du tuyau.

Votre pompe doit prendre en compte la perte de charge. C'est pourquoi la pression nécessaire a la pompe doit
étre égale a :

PRESSION NECESSAIRE EN SORTIE DE TUYAU + A + B

1“1"2. ‘ | i 1 | -1
32 | 40 75 80 100 125 150
05 | 0,2 | | |
5 | 1 05 | 0,1
9 | 2 09 | 03

3 | 13| o5 |
45 | 22 | o6 | |
61| 3 | 08 o1
76 | 35| 1 | 02 | o1

6 1,8 | 04 | 032
. 8 25 05 0,3
35 | 07 | 0,3
45 1 0,5 0,1

CHOISIR SA POMPE A EAU

0 7 1,5 | 0,7 | 02

. 10 | 22 1 03 01

E 34 | 1,6 05 02

E : 6 28 08 03 01

= 94 44 13 04 02
g 6,3 | 1,9 | 06 | 0,2
40 1,2 33 \ 1,1 04
0 5,2 \ 1,7 | 07
60 7.6 | 2.4 BE
0 10,2 | 33 | 1,3
80 43 |17
0C 68 2,6

Exemple : pour un débit de 4 m*/h dans un tuyau de diamétre intérieur de 40 mm (1 pouce et demi), j'ob-
tiens un ccefficient de perte de charge de 3,5 m par tranche de 100 m de distance parcourue.
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RENS®©N

GRAPHIQUE COMPLET POUR LE CALCUL DU CCEFFICIENT DE PERTE DE CHARGE :

Hauteur numérique pour 100 métres linéaires

-

CHOISIR SA POMPE A

EAU
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RENS®N BIEN CHOISIR SA POMPE A EAU

Ce tableau vous permettra
d’effectuer une premiére
sélection dans le choix de
votre pompe en fonction du
liquide que wvous souhaitez
pomper, de I'usage que vous
voulez faire de la pompe, de
son alimentation, ainsi que
de la pression souhaitée.

EAU

A

Pompes vide caves domestiques L ™3 L2 T [ p.136

. . v| [v| |+

Pompes serpillére L L L L p.138

= . v| [v] [vl[w] |ow
o Pompes de relevage . i - i _ . . .

Pompes de relevage B L 3 S L p.141

< Pompes de relevage fonte L L L o p.143

m Pompes de relevage inox L L L L L p.144

Pompes de relevage . . l | .
industrielles T L L™ =2 [ W | p.148

roue vortex

Pompes de relevage
industrielles L L L L p.150
roue monocanale
Pompes de relevage ' '
industrielles b » | L | » W |p.151

Pompes de relevage
industrielles » L L L p.133
dilacératrice

o
W
®
£l
O

Station de relevage T & B L p.154

Pompes de chantier L 4 T S = W W | p.155

E Pompes immergées
2 ‘
uz"l Pompes pour puits profonds L L G W p.164
g Pack de forage L L L L W | p.l166
Pompes de forage a turbines - . |
flottantes - bain d’huile et | e W | p68
Pompes de forage a turbines
flottantes - bain eau e - - - - 10
Hydrauliques seules L ‘ | L W | p.172
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BIEN CHOISIR SA POMPE A EAU RENS®N

Pompes de surface

Pompes jets L= T L 4 p.180
Pompes
monocellulaires

Pompes
bicellulaires

> T | W | W

a diaphragme

normalisées

Pompes sur prise de
force

¢ € ¢ | ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
¢ € ¢ | ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

de surpression

Motopompes eaux
claires et peu char-
gées

Motopompe hautes
pressions
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DIMENSIONNEMENT
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DIMENSIONNEMENT DES SECTIONS

RENS®N DE CABLE ELECTRIQUE

220 V Monophasé cosF = 1

Longueur de liaison en métres . 11601135115 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40| 35 | 30
[ Iﬁtens”:'. e vn rolz;-.g.ime normall. {amﬁéfeé} : :
1,5 -!-1-1-1/2|2|2|3|3|4|5|6|7F |8 1011|1315 18
2,5 -2 2(2 3|3 4|5 5 |6|8 |9 |11|13 |16 |18|21 |24 |29
4 2 (2|33 4|5 |6 7 8 |[10 12 14 18
6 3 (4|5 |5 |6 |8 |9 |1 |13 (15|19 22|27
Jectinade table, 10 [5]6|8[9 11]13]16]19]22]|26[31]37]46
16 8 10|12 14 16 20 | 24 28 34|39 48 57 70
25 13 (15|19 22 27 |32 |38 46 54 64 |77 91 112
35 17 (20 | 24 29 35 41 |50 59 70 83 100 119 146
50 23 |27 32 38 46 |55 67 79 94 110|133 158 195

Longueur de liaison en métres 1100|950 | 780 660 550|460 380 320 270 230|190 160 130|110 90 | 80 |

Intensité en régime normal (ampéres)

Exemple : pour une tension de 380 V triphasée, sur une liaison de longueur 320 métres,
il vous faudra utiliser pour un moteur nécessitant une intensité A une section de cable en cuivre de 4 mm2.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DN

Diamétre extérieur du tube

Diamétre Nominal DN Diamétre ou filetage (pouves) Appellation courante du tube Iso D ou d (mm)

8 1/4" 8x13 13,5
10 3/8" | 12x17 17,2
15 1 ; 15x 21 21,3
20 34 20 x 27 26,9
25 1 | 26 x 34 33,7
32 1"1/4 ' 33x42 42,4
40 1"1/2 | 40 x 49 48,3
50 r | 50 x 60 60,3
65 ri2 . 66x76 76,1
80 3 | 80 x 90 88,9
100 e 102 x 114 114,3
125 5" : 127 x 140 139,7
150 6 | 152 x 165 168,3
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POMPES DE RELEVAGE
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FONCTIONNEMENT :

» Mise sous tension : la pompe a besoin d’étre relie a ’alimentation électrique (monophase ou triphase)

» Raccordée au tuyau de refoulement

» Immergée dans [’eau

Dans la grande majorité des cas, la pompe de relevage est equipée d’un flotteur qui permet d’activer et d’arréter la
pompe en fonction du niveau de "eau. Il est indispensable de bien choisir sa pompe en fonction du type de liquide
que Vous pompez.

COMMENT CHOISIR UNE POMPE DE RELEVAGE ?
Plusieurs critéres sont a prendre en compte :
« Liquide pompé : eaux claires, eaux chargees...
- Débit souhaité : 125 l/min...
» Pression souhaitée : H.M.T = 40 métres
« Tension : monophase, triphase

Pour rappel nous distinguons 4 champs d'application :
« Les eaux claires : eaux provenant du réseau domestique, des piscines, des bassins, des puits, des forages,
des eaux pluviales, des infiltrations, des ruissellements... L'eau claire est une eau peu sale ne contenant
pas ou trés peu de particules. La granulomeétrie maximum de cette eau est de 5 mm.
«Les eaux peu chargées : eaux usées, eaux meénagéres, eaux brunes, eaux vertes, eaux provenant des
fosses septiques. La granulométrie maximum de cette eau est de 10 mm.
« Les eaux chargees : eaux usées mais a l’instar des eaux peu chargees celle-ci contiennent souvent des
fibres ou des matiéres solides en suspensions. La granulométrie maximum de cette eau est de
35 mm.
« Les eaux tres chargees : eaux sales, boueuses, sablonneuses. Des eaux de chantier, industrielles, d’égouts,
lisier pailleux... La granulomeétrie de cette eau est supérieure a 35 mm.

Notre gamme de pompes de relevage permet de travailler sur ces 4 types de liquides. Pour cela nous avons
des pompes dédiees a tous ces applications :
« Pompes vide-cave - adaptées pour relever des eaux contenant des particules solides jusqu’a 5 mm ou
10 mm selon les modeLes
« Pompes de reley - grace a leur roue vortex, ces pompes sont capables de relever des eaux contenant
des matieres mhdes en suspension ]usqu a 35 mm.
- Pompes de relevage industrielle - grace a leurs trois roues (monocanale, vortex et dilacératrice), ces
pompes sont capables de relever des eaux contenant des matiéres solides en suspension de plus de 35 mm.
« Pompes de chantier : idéales pour |’épuisement des eaux de chantier, pour |’asséchement des fouilles.
Les pompes de chantier ont la particularité de ne pas avoir |’obligation d’étre immergeées totalement pour
leur bon fonctionnement, en raison de la sortie de refoulement, située a I’extrémité supérieure de la
pompe, qui permet de refroidir le moteur.
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«~ Pompes vide-cave : permettent de transférer des eaux claires ou des eaux
peu chargées. Une pompe vide cave permet de relever les eaux de votre sous-sol (suite
a une inondation), de votre piscine, d’un puits, d’un réservoir...

«~ Pompes de relevage : permettent de relever des eaux chargées. Grace a
leur roue vortex ces pompes sont capables de relever des eaux contenant des matiéres
solides en suspension jusqu’a 35 mm.

« Pompes de relevage industrielle : permettent de relever des eaux tres char-
gées. Grace a leurs trois roues (monocanale, vortex et dilacératrice), ces pompes sont
capables de relever des eaux contenant des matiéres solides en suspension de plus de
35 mm.

« Roue monocanale : préconisée pour le transport des eaux usées contenant
des matieres solides.

«~ Roue Vortex : préconisée pour le transport des eaux usées contenant des
matieres fi breuses longues et des particules solides.

« Roue dilacératrice : équipée de couteaux et d'un contre-couteau réduisant
en morceaux toutes les matieéres pouvant cbstruer le transfert de I’eau (matiéres
filandreuses, matiéres feécales, paille). Toutes les particules seront broyées des leur
entrée dans la pompe.

« Pompes de chantier : permettent de transférer toutes les eaux vaseuses. Les
pompes de chantier sont souvent utilisées pour |’épuisement des eaux de chantier, les
eaux boueuses et les eaux d'infiltration.

« Interrupteur a flotteur : dispositif permettant de détecter le niveau d’eau.
Suspendu au dessus de 'eau au moyen d’un cable électrique souple, dés que linter-
rupteur est immergé, il se retourne et la bille en métal située a l’intérieur se déplace
en mettant les deux fils électriques en contact, ce qui déclenche la pompe.

« Kit de raccordement : permet la jonction entre la pompe et le tuyau.
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POMPES DE SURFACE
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La pompe immergée est préconisée pour la captation de liquide a plus de 7 métres de profondeur. Chez RENSON nous distinguons
deux types de pompes lmmergees

* Les pompes de puits profo : permettent d'aller chercher de |'eau dans les puits. Nos pompes pour puits profonds sont de
dlametre 4" ou 'j et permettent d'aller chercher ['eau jusqu'a une profondeur de 20 métres.
= Les pompes de forages : elles permettent d’aller chercher de 'eau dans des nappes souterraines. Nos pompes peuvent aller

]usqu 'a une profondeur maximum de 200 métres. Elles sont toutes équipées de turbines flottantes permettant d’augmenter
de facon importante le rendement et la résistance a |'abrasion des particules (sable, résidus de coquillage...).

COMMENT CHOISIR SA POMPE IMMERGEE ?
Pour choisir votre pompe immergée il y a différents éléments a prendre en compte :

Profondeur dimmersion de la pompe HNiveau bas du puits

Distance de refoulement Distance de refoulement

Denivelé entre la pompe et réservoir Denivelé entre la pompe et le réservoir
Pression et débit souhaité Pression et débit souhaite

Tension d"alimentation (monophasé ou triphase) Tension d'alimentation (monophasé ou triphasé)

COMMENT INSTALLER UNE POMPE IMMERGEE ?

Lorsque vous souhaitez installer une pompe de forage il est important d'y associer les bons accessoires, accessoires trés souvent
indispensables :

01 - Pompe
02 - Raccord compression ( conseillé tous les 25 M)

03 - Sondes de niveau
- Contacteur manomeétrique
04 - Manométre
05 - Vanne d’isolement
06 - Réservoir a vessie
07 - Coffret de protection moteur et manque d’eau
08 - Boite de jonction ou gaine thermo-rétractable
09 - Filin de suspension
10 - Cable d’alimentation moteur
11 - Coffret de démarrage
12 - Cable pour sondes de niveau

QUELLE SOLUTION DE REFROIDISSEMENT POUR LE MOTEUR ?
Les pompes de forage sont équipées d'un systéme de refroidissement autonome. Ainsi, pour que le refroidissement du moteur
fonctionne la pompe doit &tre intégralement immergée. Il existe deux types de moteurs :

* Moteurs a refroidissement a bain d'huile : moteurs SUMOTO

* Moteurs a refroidissement a bain d'eau : moteurs FRANKLIN.
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«~ Pompe immergée - préconisée pour la captation de liquide a plus de 7 métres
de la surface. Il en existe pour toutes les profondeurs et tous les debits. Généralement
constituées en inox, ces pompes sont complétement immergees dans l'eau, ce qui les rend
parfaitement inaudibles et ne nécessitent pas d'entretien particulier.

« Turbine flottante - permet aux pompes de forage qui en sont équipeées d’aug-
menter de facon importante le rendement et la résistance a |’abrasion des particules
(sable, résidus de coquillage...).

« Coffret manque d’eau : dispositif permettant a la pompe de se déconnecter dés
que le niveau de l'eau n'est pas suffisant ou nul. La gestion du manque d'eau peut étre a
base de capteur physique type sondes, flussostat ou flotteur mais également électronique
par calcul de variation de fréquence ou Cosf.

« Réservoir a vessie - il permet, en plus de réguler la pression dans le reseau, de
disposer d'une réserve d'eau utile pour éviter la mise en route trop fréquente de la pompe
pour des petites demandes d'eau. Dans une utilisation classigue le volume d'eau disponible
est egal a environ 1/3 de la capacité totale du réservoir.

« Bride d’accouplement : piéce permettant la jonction entre le moteur et la
partie hydraulique de la pompe de forage.

« Clapet anti-retour : dispositif de controle du sens de circulation d'un fluide a l'in-
térieur d'un appareil. Il blogue le flux si le sens de circulation venait a sinverser. Il existe 5
sortes de clapets anti-retour : anti retour a clapet guidé, etanche méme a faible pression, sur
conduite horizontale ou verticale ; clapet anti-retour a battant, permet un debit important ;
clapet anti-retour a double battant, évite les coups de bélier ; clapet anti-retour a bille,
ideéal pour les liquides agressifs ou chargés ; clapet a disque concentriques, limite les coups
de bélier, adapté aux cadences élevées.

« Cable inox : maintient la pompe en suspension dans le forage. Le cable permet-
tra de remonter la pompe sans tirer sur le cable électrique ce qui risquerait d’endommager
la pompe.

« Hydraulique : partie supérieure de la pompe de forage. Elle est composée de
multiples turbines flottantes, entrainée par le moteur, permettant la circulation de ['eau.

« Moteur : monophasé ou triphase, il est refroidi par l’eau pompée (Franklin) ou
par de I’huile (Sumoto).

« Puits : récolte les eaux de surface, donc toutes les eaux provenant de la pluie,
de lhumidité, les eaux des nappes phréatiques (a condition que le puits soit construit des-
sus). Le puits excéde rarement les 20 métres de profondeur et le deébit est tres aléatoire.
Le puits est entierement dépendant de l'environnement exterieur, les saisons des pluies lui
seront donc profitables.

« Forage - récolte ['eau directement via les voies souterraines ou dans une nappe
phreatique. La profondeur du forage peut atteindre les 120 metres. Il nécessite lutilisation
de materiel bien particulier comme un tube en pvc spécial forage, d'un prétubage en acier,
dune téte de forage étanche et par conséquent dune pompe immergée spéciale forage.
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En fonte, en inox ou en bronze, les pompes de surface sont utilisées dans le cadre du transfert des eaux
claires. Elles couvrent un trés grand nombre d’applications telles que l’irrigation, ['abreuvement, ’ad-
duction d’eau, la surpression, le transfert de liquide, l'alimentation domestique en eau, l'arrosage...
Nous distinguons 7 familles de pompes :

« Les pompes monocellulaires

« Les pompes bicellulaires

« Les pompes multicellulaires

« Les pompes normalisées

« Les pompes sur prise de force

- Les pompes a rotor excentré

« Les pompes a lobes

COMMENT FONCTIONNE UNE POMPE DE SURFACE ?
« L'installation est reliée au réseau électrique
« Un tuyau d’aspiration est branché a I’entrée de la pompe : dans |'eau, nous plongeons une crépine,
munie d’un filtre et d'un clapet anti retour.
« Un second tuyau est fixé a la sortie de la pompe pour en extraire |I’eau sous pression.

Boftier de
contrile

clapet I

At | Hauteuwr
retour |

de refoulement

Hauteur
d'aspiration

DE QUOI SE COMPOSE UNE POMPE DE SURFACE ?

« Le bloc moteur

« Le systéme hydraulique

« La transmission
On parle de pompe de surface pour des matériels installés au-dessus d’un point d’eau, d'un puits, d'une
riviére... Leur systéme permet de pomper par aspiration en profondeur. Les capacités de pompage va-
rient en fonction de la puissance de la pompe ainsi que des accessoires de puisage. Une pompe dispose
d’un rapport de puissance aléatoire en fonction du deébit disponible et de la zone a alimenter. On parle
alors de pompes centrifuges et de pompes volumétriques. Ces modéles sont utilisés pour des faibles dé-
bits d’eau mais a des pressions assez élevées. On placera un réservoir «sur presseur » pour stabiliser la
pression et le debit.
Une pompe de surface n’est pas forcément automatique : on parle d’automatisme lorsque la pompe est
équipée d’un systéme de mise en marche et d’arrét si I’on ouvre ou ferme le robinet qui alimente le
systéme de pompage. L’emploi de ce systéme évite un fonctionnement a sec du dispositif.
On utilise une pompe de surface associée a un groupe de surpression (voir p. 91), ce qui permet de four-
nir une pression d'eau constante.

COMMENT AMORCER UNE POMPE DE SURFACE ?
L’amorcage est le démarrage des opérations de pompage.
« Plonger le tuyau d'aspiration
« Le remplir d'eau
» Connecter le tuyau au refoulement
« Remplir d’eau le corps de la pompe par |’orifice prévu a cet effet ou par la sortie d’eau.
« Mettre en route la pompe.

Une pompe ne pourra pas s'amorcer s'il y a la moindre bulle d'air, l'installation doit étre parfaitement
étanche.
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=~ Pompe de surface : permet d'aspirer leau quand celle-ci est a une profon-
deur inférieure a 7 métres du niveau de la pompe (7,32 m selon la loi de TORRICELI).

«~ Pompe monocellulaire : concue avec une unique turbine et un unique dif-
fuseur. Généralement plus bruyante mais résiste plus aux agressions qu'une pompe
multicellulaire.

« Pompe bicellulaire : mémes applications qu'une pompe monocellulaire.
Possede deux turbines, ce qui lui permet d’étre plus performante et ainsi d’avoir un
meilleur rapport debit/pression.

«~ Pompe multicellulaire : composée de plusieurs ensembles turbine/diffuseur.
Cette technologie rend les pompes plus silencieuses mais développe également leurs
capacités a atteindre des pressions et des débits importants pour un rapport de puis-
sance relatif.

« Pompe normalisée : la gamme de pompes normaliseées RENSON est conforme
aux normes EN733 et 1S02858. La conception particuliére de ces pompes permet le
démontage du moteur, de ’accouplement, des supports de paliers et de la roue se fait
par |’arriére sans toucher au corps de la pompe ou a la tuyauterie.

= Pompe sur prise de force : utilisée plus particuliérement dans le domaine
agricole. La pompe est reliée a la prise de force tracteur. Systéme simple et robuste
qui permet d’entrainer des pompes de forte puissance.
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GROUPE DE SURPRESSION
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LES AVANTAGES D'UN GROUPE DE SURPRESSION RENSON

Le principal avantage d’un groupe de surpression réside en une gestion efficace de l'eau et de votre installation. La
pompe se déclenche ainsi que lorsque le besoin est réel. En effet, si la pompe s’activait a chaque faible utilisation
d'eau, l'usure du moteur et de la pompe serait conséquente. Le réservoir permet de réguler vos besoins et fournit donc
l'eau necessaire dans ce type d'utilisation (Robinet, machine a laver...)

L'autre avantage principal réside dans le fait que le produit est monté par nos soins et posséde la qualité de fabrication
Renson. Pas de montage, pas de soucis d'instalation,une utilisation quasi-immeédiate, le groupe de supression Renson
réponds a toutes vos interrogations.

COMMENT CHOISIR VOTRE GROUPE DE SURPRESSION ?

ETAPE 1 : DETERMINER LE VOLUME DONT VOUS AVEZ BESOIN

Le volume utile d’un réservoir est égal au tiers de son volume total. Si le volume est trop faible, la pompe risque de s'enclen-
cher intempestivement. A I'inverse, si le volume choisi est trop important la pompe peut avoir du mal a remplir le ballon. Pour
évaluer le volume nécessaire, utiliser les tableaux donnés dans la section «bien choisir sa pompe a eau».

On considére qu‘une pompe ne doit pas s'enclencher plus de 20 fois par heure.

ETAPE 2 : REGLER LA PRESSION

Lapressiond’airdoitétre correctementréglée: nousvousconseillonsunepressiond’air, dansle réservoir, inférieurede 0, 2baralapres-
siond'enclenchementde lapompe. Lespressostatssontpréréglésaumontage. Sitoutefoisvousconstatezque lapompene déclenche
jamais, méme lorsque la pression maximale est atteinte, il vous est possible de modifier progressivement le réglage :

= tournez dans le sens des aiguilles d"'une montre pour augmenter la pression minimale
= tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression maximale.

Régulateur Marche/ Arrét

Manomeétre
Fléxible tresse Corps de pompe en fonte
Raccordement Réservoir

Pieds avec systéme de fixation

N'hésitez pas a nous contacter pour plus d'informations !

208



RENS®©N

1,0
[1.5
2,0
[2,5
13,0
3,5
| 4,0
[ 4,5
[5,0
6,0
[7,0
8,0
[9,0
[ 10,0
11,0
[12,0

Pression d’enclenchement (bar)
1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 3,0
Pression de déclenchement (bar) |
3,0 3,0 4,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0
240 |
50L
100L
200L
300L
500L

A
A
@
cC
B
rm
O
i
w
cC
A
U
A
m
w
wn
@
p

209



MOTOPOMPES

RENS®©N

La motopompe est une pompe de surface munie de son propre moteur a combustion. Elle est idéale pour
transférer des fluides et apporte une parfaite autonomie aux utilisateurs dans des zones dépourvues
d’électricité ou éloignées de toute alimentation électrigue.

La motopompe thermique vous permettra de puiser dans n’importe quel plan d’eau : riviéres, étangs,
lacs, bassins... de pomper n’importe quel type d’eau : eaux claires, eaux peu chargées, eaux chargées...

Pour répondre au plus grand nombre, nous avons créé une gamme de motopompes RENSON permettant
de répondre a chague exigence. Nous distinguons trois types de motopompes (pompes a moteur essence)

I ( - permettent de transférer, pomper et drainer toutes les
eaux c:la1res ou peu chargees (eaux de ;:nsc:ne eaux d’un étang, eaux d’un lac...)

ont la particularité d’avoir une hauteur manométrique deux fois plus
lmpcrrtante que Ies autres pompes, ce qui leur permet d’avoir une hauteur de relevage plus importante
que les autres modéles de la gamme.

: ont la particularité d’avoir un diamétre d’aspiration plus grand que les autres mo-
déles de gamme, leur permettant d’aspirer des eaux chargées (eaux issues de chantier, eaux de tran-
chées...). Elles accepteront une granulométrie plus importante.
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